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PU-FOAM & un materassino morbido e flessibile di POLIURETANO a base POLIESTERE.

Il suo impiego & da parete, con ottime prestazioni di isolamento termo - acustico; la flessibilita e la
duttilita del materassino consentono il facile superamento di sporgenze, il giro all’'angolo, ecc.; puo
essere adesivizzato per facilitare I'applicazione. PU-FOAM pud essere tagliato o sagomato su pantografi
a filo caldo, andando a realizzare ogni forma necessaria, sia per essere inserito internamente ad un
telaio, sia per ricavarne scassi di passaggio per impianti ed altro. Per le sue caratteristiche e
prestazioni, PU-FOAM e una valida alternativa alle fibre minerali, con pesi notevolmente inferiori ed una
eccezionale facilita di posa. Su richiesta si pud trattare una delle superfici con un sottile film polietilenico
che la renda lavabile.

PU-FOAM is a soft and flexible mat of Polyurethane based POLYESTER.

Its use is surface-mounted, with excellent performance in thermo - acoustic insulation; the flexibility and
ductility of the pad allow the easy passing of projections, around the corner, etc .; It can be adhesive to
facilitate the application. PU-FOAM can be cut or shaped on pantographs hot wire, going to accomplish
any necessary form, it is to be inserted internally to a frame, both for obtaining recesses for the passage
of installations and other. Due to its characteristics and performance, PU-FOAM is a viable alternative to
mineral fibers with significantly lower weight and exceptional ease of installation. On request, we can
treat a surface with a thin polyethylene film that makes it washable

Applicazioni | Applications IQI

Isolamento perimetrale

Perimeter insulation

Lavorazioni | Types of processing

Taglio a misura Sagomatura

Dimensioni | Dimensions

1000 mm x 2500 mm

Spessori | Thicknesses
Spessori standard 8 mm- 16 mm. Possibilita di concordare spessori superiori.

Standard thicknesses 8 mm - 16 mm. Ability to agree higher thicknesses.

Posa in opera | Installation
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Caratteristiche tecniche

Materassino di schiuma di Poliuretano a base Poliestere / Mat of polyester-based

Descrizione sintetica / Synthetic description polyurethane foam

Composizione del materassino / The mattress 100% poliuretano / 100% polyurethane - Collante a base acquosa (eventuale) /
composition Adhesive water based (possible)
Applicazione / Campo applicaz. / Isolamento termico ed acustico / Thermal and
Application A parete / Wall Scope acoustic insulation
Densita / Density Kg/m?® 25 UNI EN ISO 845
(.Ionduftllv_lta termica A / Thermal W/m°K 0,0363 UNI EN 12667
conductivity
TEY{]]?ET&HII‘E‘{ di 1es:er01;‘:10*f °C -40° | +100° 'T‘e:mp?raturzf di de‘c‘ompos‘l_zllone / oc >180°
Operating temperature (*) Temperature of decomposition
HF1 uL94
Reazione al fuoco / Reaction to fire
STD302 MVSS

Sforzo di compressione / KPa 45 +-20% UNI EN ISO 3386-1
Compressive force - CVy
;;;&;:.]?Ld a trazione / Tensile KPa 130 Min
All \nto a rottura / El i UNI EN ISO 1798

ungamento a rottura / Elongation % 170 Min
at breack

Deformazione residua dopo
compressione / Residual % 12 50% 22h 70°C

deformation after compression

UNI EN ISO 1856 —
Metodo A

*) L'eventuale applicazione dell’adesivo abbassa a +80°C la massima temperatura di esercizio / The possible application of the adhesive reduces to + 80 ° C maximum

Espansi Tecnici Srl si riserva, a suo insindacabile giudizio, di apportare senza preavviso variazioni alle
caratteristiche fisico-tecniche del prodotto relativo a questa scheda tecnica.Quanto riportato non costituisce
alcuna garanzia di ordine giuridico, nell’utilizzo del prodotto si debbono sempre tenere presenti gli aspetti tecnici,
fisici e giuridici delle costruzioni per ogni singola applicazione. .
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